دفترچه آموزشی و عیب یابی پکیج‌های 


ی ۳ ۹ 
ت صنایع گرمایشی آلزان الین تولید ‏ 


به در | ماشین 
پیش از ۲۸ س 
شامل پکیج‌های زمینی و دیواری فن‌دار. بد 
پشت ۳ دارا می‌باشد. گر وه مهندسی 
اساس نیاز خاص پروژه شما است. 


ن با بیش از ۴ دهه سابقه در امر تولید. 


را در سراسر ایران بوجود آورده ار ۱۹۵5 


/ شرکت نایم گرمایشی آلزان 


فهرست 

۱- محصولات شرت آلزان بو دی موب وه و بو مس اه بط موه ادبم یه و و13۲ ۳ 
۱-1۱- مشعل‌های اتعسفریک گازی بدون صدای آلزان و ی و و و۱3 
۱-۲ پکیج‌های دیواری و زمینی آلزان هک و یوت 

۲ صعرفضی دستگاه و مزایای استفاده از آن موه و ومع وه و اخه یووم وروی موی موه و وب دبیم وی[ 

۳- نصب. راه اندازی و بهره برداری از دستگاه مهد تم من همهم و هنم مه واه کعم موه تشم موه هه مخ موجن 
۳-۱- نگات نصب دتم هت ون سای ده تم نهک توت ی خخ تیش عمط اه کوک دا وه هماع سا مسج مها مود لا 
۳-۲- روشن کردن دستگاه ی همم کش واه سا ماه ع هواس یمامت وه وس ماوه ی ای اه مخ واه ۸ 
۳-۲-۱ روشن کردن مدل‌های 20,50/۷۱24,50/۷30,50/۷/35,50/۷40,56/۷/45 5/۷۱ ....... ٩‏ 
۳-۲-۲ روشن کردن پکیج‌های زمینی گازی و گاز ونیلی مدل 50۱050,960۱۷۱70 عم و 1۳ 
۳۳ خاموش کردن دستگاه همه و و ان ام مهو و تسه زو او لتخم نموه أ 
۳-۲۴- استفاده از پکیج در تابستان و و ی ۱ 
۳-۵- استفاده از پکیج در زمستان 1 

۴- اطلاعات فنی دستگاه من دهم وت تمه وج همه واه خعمه مه تن همهم هه واه تعمو) جخش تم موه هه موق مخ ون ۳ 
۴-۱- مدار هیدر ولیک اههد هو از تک و ات سا خخ یش تم او دا مه و هساو سا ماه مهم نگ ۴ 
۴-۲- سیستم سوخت رسانی وه مه همهم مه واه و مت مرج هت نموم مدا وود بدا نهپ 31 مق و ]17 
۳-۳- سیستم برق و سیم کگشی بو ۵ ۶ 1 
۴-۳-۱ اتصال برق در پکیج‌های زمینی گازی و گاز ونیلی مدل ۶۱۷۲70 5)2۷150,5 و 

۵- تعمیر و نگهداری وه ی دای ع وه وم هه میم ام امن نام سوم و هقی تخه وم انم وی امس 2۲:8 ۳۴ 
۵-۱- نگات مربوط به کنترل و نگهداری دستگاه و مر ۳ 
۵-۳- جدول عیب یابی و و و و و و ی 1۰:22:3 


(- کرمایشی رآلزان) 
۱- محصولات شرکت آلزان 


۱-۱- مشعل‌های اتمسفریک گازی بدون صدای آلزان 


مشخصات فنی 501 102 0 ۹6150 | ٩061500‏ لا 
ظرفیت 0 | 84000 | 110000 ۱ 150000 ۱ 220000 1 13600600 300060 
حرارتی(کیلو کالری 
تعداد شعله های 1 2 2 1 2 1 
افقی 
قطر لوله ورودی ۱/2 ۱/2 ۱/2 3/4 3/4 3/4 
گاز(اینچ) 
حداکثر مصرف 57 8 11 15 22 3-3 
گاز(مترمکعب بر 
ساعت) 
ون (کیله گرم) 7.5 85 85 9 95 8 
قطر 5.3 2*48 2*53 10 2*10 5-0 
انژکتور(میلیمتر) 


ال 502 0 2:10 ار 


۱-۲- پکیج‌های دیواری و زمینی آلزان 


شرح 


مدل 


20 


2:4 20 


ظرفیت 


حرارتی 


کیلوکالری 


بر ساعت 
20 


2000 


32000 


32000 


0000 


000 


52:30 


ابعاد به میلیمتر 


عمق- عرض- ارتفاع 


840-470-0 


900-470-0 


840-5 10-0 


900-5 10-0 


900-۵6 10-0 


1020-640-0 


960-۵600-0 


1 220-650-0 


۱ 


2:40 


۳ شرکت نایم گرمایشی آلزان 


یام حاس 


با توجه به موقعیت 
جغرافیایی و نوع 
ساختمان 

مساحتی که گرم وزن 

می‌کند (متر مربع) | (کیلوگرم) 
تا مترا 150 50 
تا متراء150 50 
تا مترا200 58 
تا متراز200 58 
تاامترا 250 85 
تا مترا300 95 
تا مترا350 110 
تا مترا500 120 

50 5045 


مس یت بر 


- معرفی دستگاه 9 مزایای استفاده از آن 
پکیج‌های گازی آلزان نوع دیواری و زمینی آن» یک موتورخانه کامل بوده و به علت کوچک بودن ابعاد 
روی دیوار آشپزخانه پا هرجای مناسب آپارتمان قابل نصب می‌باشد و می‌توانند آب گرم بهداشتی و آب 
گرم سیستم گرمایشی را تامین کنند. کلیه پکیج‌های آلزان مجهز به پمپ سیرکولاتور- مشعل- منبع 
انبساط بسته- تابلوی فرمان- شیر اطمینان- هواگیراتوماتیک و کلیه اتصالات و شیرآلات و کنترل‌های 
مورد احتیاج برای حفاظت دستگاه می‌باشد. 


کلاهک دودکش 


هواگیر اتومانیک 
کویل آبکرم مصرفی 
منبع انبساط 


ندنه دیگ 


پم 


تابلو فرمان 


شمعک و ترموکوپل 


وسویگیر الکتروننک 


آب سرد ورودی آب گرم مصرفی_ رفت شوفاز . برکشت‌شواز کاز 


۳2 شرکت سنانم گرمایشی «آلزان 


مزایا و امتیازات پکیج‌های گازی دیواری و زمینی آلزان 


۱ راندمان حرارتی بالا به علت به کارگرفتن ۱۵ کیلوگرم مس در فضای احتراق. لوله‌های هدایت دود. 
مدار تولید آب گرم و بالابودن سطح حرارتی (هرحالیکه در سایر پکيچ‌ها حداکثر ۴ کیلوگرم مس 
برای مبدل حرارتی به کارگرفته شده است.) 

تولید آب گرم بهداشتی بیشتر. 

کاربری آسان و کمترین هزینه تعمیر و نگهداری. 

در تابستان احتیاج به کارکرد پمپ نمی‌باشد. 

امکان استفاده از پمپ برگشت آب گرم. 

استفاده از قطعات اروپایی در ساخت پکیج «پمپ ۴۱۱۲۳۵5 یا ۵۸۵8 ایتالی شیر کنترل گاز 
٩7‏ ایتالیا؛ ترمومترمانومتره هواگیراتوماتیک» شیر اطمینان و ترموکوپل و سایر کنترولرها ساخت 
ایتالیا می‌باشد). 


مد مت و مد کچ 


۸ داشتن ذخیره حرارتی آب بهداشتی برای خروج از حمام در هنگام قطع برق. 

٩‏ بدلیل داشتن رسوب‌گیر الکترونیک و عدم برخورد مستقیم شعله به کوئل آب مصرفی از رسوب 
بسیاری از املاح در داخل کوئل مصرفی جلوگیری می‌نماید. ساختمان کلی و طراحی مارپیچی کوئل 
نیز مقاومت زبادی در برابر رسوب آب ایجاد می‌کند. 

ب تفه اه ککتو لو کسیر فآششی رطاخ بابتاخ. 

۱ گارانتی به مدت ۱ سال. 

۲ خدمات پس از فروش به مدت ۱۰ سال. 


۳- نصب. راه‌اندازی و بهره‌برداری از دستگاه 


۳-۱- نکات نصب 
* دیوار محل نصب پکیج دیواری باید مستحکم و از مصالح ساختمانی مناسبی ساخته شده باشد. 
٩‏ فاصله پکیج دیواری از دیوار مقابل نباید کمتر از امتر باشد. حداقل فاصله از دیوار يا کابینت 
مجاو ۱۵ سانتیمتر و از کف» ۱۰۰ سانتیمتر باشد. 


* _ برای پکیج‌های زمینی» محل نصب باید تراز و بدون رطوبت باشد. حداقل فاصله از دیوارهای مجاور 
انم تاش 


۸ 
۳ شرکت سنایع گرمایشی «آلزان 


سیامي حاعی 


٩‏ قبل از راه اندازی» لوله کشی شوفاژ باید شستشو و کاملا تمیز و عاری از هرگونه ذرات خارجی 
باشد. در غیر این صورت ذرات خارجی داخل پکیج شده و باعث گریپاژ و احتمالا سوختن پمپ 
سیرکولاتور می‌شود. 

٩‏ جهت سپولت در نصب. راه‌اندازی و تغییرات احتمالی بهتر است قبل از کلیه لوله‌های متصل به 
دستگاه شیرفلکه نصب گردد. شیر فلکه آب سرد ورودی تنظیم گردد تا دبی آن از ظرفیت پکیج 

٩‏ خروجی شیر اطمینان را توسط شیلنگ به خارج از دستگاه هدایت کنید. 

٩‏ _ در مسیر ورودی گاز فیلتر مناسب نصب گردد. 

٩‏ در مناطقی که درصد املاح آب خیلی زیاد است علاوه بر رسوب‌گیر الکترونیک داخل دستگاه. از 
رسوب گیر پلی‌فسفات در مسیر آب سرد ورودی استفاده شود. 
بایست از لوله‌ها و شیلنگ‌های با قطر داخلی استاندارد استفاده گردد. 

۰ یکیج باید با پیچ‌ها و بست‌های داخل دستگاه روی دیوار نصب شود و9 لوله‌های رفت و9 برگشت 
شوفاژ, سرد و گرم مصرفی و همچنین لوله گاز را با لول‌های خرطومی استیل یا شیلنگ‌های 
مرغوب اسپانیایی اصلی) به دستگاه نصب کرده و9 : نظر نشت یابی کنترل کامل کرده و باید 
دستگاه قبل از راه‌اندازی آچارکشی کامل شود. 


ئ در پکیج‌های آلزان هنگامی که آب مخزن سرد است و در شروع راه‌اندازی به علت راندمان بسیار 
بالای دستگاه بخار آب تولید شده حاصل از احتراق پس از تبادل حرارتی با محیط سرد تقطیر 
شده و بصورت قطره قطره از پکیج به زمین می‌ریزد بطوریکه بعد از گرم شدن آب داخل مخزن 
این ریزش آب قطع می‌شود. و این ریزش آب از مخزن در شروع راه اندازی اولیه طبیعی است. 


۳۲-۳- روشن کردن دستگاه 


قبل از روشن نمودن دستگاه رعایت نکات زیر الزامیی است: 


شرعت سه کرمیشی آلزان) 


یاس حای 


٩‏ یکیج باید دارای دودکش مناسب باشد. وجود دودکش مناسب ایمنی و کار صحیح دستگاه را 
تضمین می‌نماید. برای مشاهده شرایط مناسب دود کش - که خیلی مهم است- به قسمت 
دود کش در بخش ۲- ۴ مراجعه نمایید. 


۸۳ بدون دودکش مناسب هیچ پکیجی نباید نصب و یا راه اندازی شود. 


* _ پرآب بودن دستگاه (پکیج. لول‌کشی‌ها و رادیاتوره 
جهت پرآب نمودن دستگاه. شیر پرکن را باز کرده و زمانیکه مانومتر فشار دستگاه را روی عدد 
۱ نشان داد آن را می بندیم. سپس رادیاتورها را هواگیری کرده و با پایین آمدن درجه به زیر 
عدد ۰۱ دوباره شیر پرکن را بازکرده و با رسیدن فشار به ۱ آنرا می‌بندیم. (توجه داشته باشید که 


منبع پکیج همواره می‌بایست پر از آب باشد و درصورت بدون آب ماندن منبع پکیج به سرعت 
/ آسیب خواهد دید. بنابراین توجه شود که فشار آب مانومتر بین درجه ۱ و ۱/۵ باشد. در 
صورتیکه فشار آب کم شود می‌بایست دلیل کم شدن آب مشخص و با باز کردن شیر پرکن 


فشار آب را روی ۱ آورده و سپس شیر پرکن را ببندیم. 


۳-۲-۱ روشن کردن مدل‌های 56020,560124,561۷130,561/35,560/40,660/45 
دو شاخه برق پکیج را به پریز موجود در مجاورت دستگاه وصل نمایید بطوریکه فاز دستگاه به فاز پریز 
متصل شود. شیر گاز را باز نمایید و کلید برق اصلی تابلو را روشن نمایید. برای روشن کردن شمعک. 
شستی استوانه‌ای مشکی را به داخل فشار داده تا علامت ۹ واقع بر روی آن مقابل علامت < در روی 
بدنه شیر قرارگیرد و دکمه را داخل نگه داشته تا گاز شمعک جریان پیدا کند و با فشار دادن کلید جرقه 
زن» جرقه زده می شود تا شمعک روشن شود. بعد از مدت ۲۰ تا ۶۰ ثانیه شستی استوانه‌ای مشکی را رها 
نمایید و در صورت خاموش شدن, این عمل را دوباره تکرار نمایید تا شمعک روشن وشعله آن دائم باقی 
بماند. «شکل ۱) 


برای روشن کردن مشعل. شستی استوانه‌ای مشکی را به داخل فشار دهید و در خلاف عقربه‌های ساعت 


شود. (شکل ۲) 


0 شرکت صنانع گرمایشی (آلزان) 


تنظیم فشار گاز شمعک: برای کم کردن فشار گاز شمعک پیچ ( ۷ ) را در جهت عقربه ساعت 
بچرخانید. برای زیاد کردن فشار گاز و ازدیاد شعله شمعک پیچ ( ۷ ) را در جهت عکس عقربه ساعت 
بپیچانید. (شکل ۲) 


تنظیم فشار گاز مشعل: بعد از بازکردن پیچ درپوش( 8 ) برای افزايش فشار, پیچ داخل آنرا در جهت 
عقربه ساعت و برای کاهش فشار مشعل آنرا درجهت عکس عقربه‌های ساعت بچرخانید. (شکل ۳) 


با تیه ایتک نع خی فقا.باسشتیکی بت نذا می‌باست: عم قطییبا بع گرفتن معاست 
وبا اتحقیاط اتضام شود: 


(ه تنظیم فشار گاز مشعل ‏ تنظیم فشار گاز شمعک (0) 


۲-۲-۲ روشن کردن پکیج‌های زمینی گازی و گازوئیلی مدل 561۷/50,5۱۷70 
هنگامیکه از مشعل‌های گازی بدون صدای آلزان برای این دستگاه‌ها استفاده می‌شود. بمنظور روشن کردن 
پکیج ابتدا می‌بایست سیم‌های فاز و نول مشعل را به فاز آکوستات و نول. متصل نمود و سپس شمعک و 


مشعل را همانند آنچه در بخش ۱- ۲- ۳ توضیح داده شد. روشن نمود. 


٩۷ 7‏ [ ۳۲[ 
ترموستات | نول | فاز _اتصالزمین| . 
۳ 


ترموستات-اکوستات 


کت سی نی آلزان) 


یام حاعی 


برای نصب مشعل‌های گازوئیلی و یا مشعل‌های فن‌دار گازی کافیست سیم‌های فاز آکوستات و نول را به 
فاز و نول مشعل متصل نمود. برای اطلاعات بیشتر به بخش ۱1- ۳- ۴ مراجعه شود. 


۲-۳- خاموش کردن دستگاه 

برای خاموش کردن کافیست شستی استوانه‌ای مشکی ۳ بجرخانید تا علامت دایره 
قرمز مقابل علامت < واقع در بدنه شیر قرار گیرد. کلید برق اصلی تابلو را در حالت 
خاموش قرار دادهبو فوشاحه برق بیج را از پریز جد کنید و شبر کاز را بیتدید: 


۲-۴- استفاده از پکیج در تابستان 

*_ در تابستان فقط آب گرم بهداشتی مورد نیاز است بنابراین نیازی به کارکرد پمپ نیست و کلید آن را 
در حالت خاموش قرار دهید. و فقط هفته ای ۲ بار به مدت ۳۰ ثانیه روشن و سپس خاموش کنید 
تا از گریپاژ آن جلوگیری به عمل آید. 

٩‏ با تنظیم درجه آکوستات بین ۶۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد می‌توان آب گرم مورد نیاز را تامین نمود 
(در هنگام حمام کردن و جهت تامین آب گرم بیشتر درجه بین ۷۰-۸۰ درجه سانتیگراد باشد). 


۲-۵- استفاده از یکیج در زمستان 
٩‏ در زمستان که آب گرم مصرفی و سیستم گرمایشی (رادیاتور فن کوثل و...) هر دو با هم مورد 
احتیاج است. کلید پمپ را در حالت روشن قرار دهید. 
٩‏ درصورت روشن بودن پمپ. از بستن همزمان تمامی شیرهای رادیاتورها خودداری کنید. 
 *‏ در زمستان بهتر است درجه آکوستات بین ۷۰ تا ۷۵ درجه سانتیگراد قرار گیرد. 
٩‏ درصورت عدم استفاده از پکیج و رادیاتورها در زمستان (درصورت مجاورت دستگاه با هوای زیر 
صفر)» جهت جلوگیری از ترکیدن رادیاتورها و مخزن پکیج. آب داخل دستگاه حتما به طور کامل 


/ در پکیج‌های آلزان آب گرم مصرفی و شوفاژ بطور همزمان تولید می‌شود لذا در مواقع استحمام 
و به منظور فراهم آمدن آب گرم بیشتر می‌توان کلید پمپ را موقتا" و تا اتمام استحمام 
خاموش کرد. و برای صرفه جویی در آب و داشتن آب گرم کافی باید شیر آب گرم حمام را به 
مقدار کم باز نمود و پا در هنگام داشتن آب گرم با درجه بالا با مخلوط کردن آب سرد و گرم 
می‌توان آب گرم مورد نیاز را تامین نمود. پکیج‌ها بصورت لحظه ای آب مصرفی تولید می‌کنند 
و بالا بودن دبی آب سرد ورودی موجب سرد شدن آب خروجی می‌شود. 


۱۱ 


سم یت آلزان 
۴- اطلاعات فنی دستگاه 
۴-۱- مدار هیدرولیک 
مدار هیدرولیک موجود دریکیج شامل دو قسمت می‌باشد: 


۱- مدار باز آب گرم بهداشتی (آب سرد شهر وارد کوئل دستگاه شده و پس از گرم شدن به لوله آب گرم 


کردن رادیاتور فن کوثئل. سیستم گرمایش از کف و.. .بکار می‌رود و مرتب بوسیله پمپ سیرکولاتور در 
حال گردش است). 


شیری است که در مسیر ورودی آب سرد (شهری) و در داخل پکیج قرار دارد. 
در هنگام راه اندازی و پرکردن سیستم از آب. وقتیکه فشار به | بار رسید. می‌بایست آن را ببندیم. 


هنگامیکه پکیج روشن می‌شود در اثر ازدیاد حجم آب. فشارآب مقداری 
بیشترمی‌شود. به طورکلی تا زمانی که پکیج روشن است فشارسنج می‌بایست 
بین ۱ تا ۷/۵ بار را نشان دهد. اگر فشار کمتر از ۱ بار بود باید توسط شیر 
پرکن آنرا به ۱ بار برسانیم و هنگامیکه فشار از ۱/۵ بار بیشتر گردید. آب 
اضافی باید از طریق رادیاتور تخلیه شود. (هواگیری) 


می‌بایست جهت کنترل فشار مانومتر و جلوگیری از بی‌آب ماندن پکیج. هیر در حالث‌بسته 
آموزش لازم و عملی به مشتری داد. 


1 شرکت سنانم گرمایشی (آلزان) 


سيامي حاعی 


مبدل حرار تی 


در پکیج‌های آلزان» منبع کوتلی دستگاه به عنوان مبدل حرارتی ۰ وظیفه گرم کردن 
آب بهداشتی و آب سیستم گرمایشی را به عهده دارد. بطوریکه شعله بصورت مستقیم 
پس از برخورد با محفظه احتراق منبع. اب داخل آن را گرم کرده و این آب (اب داغ 
گرمایشی)». کوئل‌های مسی را که در آن آب بهداشتی جریان دارد. گرم می‌کند. در 
پکیج آلزان چون شعله بطورمستقیم به کوئل‌های آب گرم مصرفی برخورد ندارد کمتر 
رسوب گرفته و عمر آن زیاد می‌شود. 


منبع کوئلی اصلی پکیج‌های آلزان از ۱۵ کیلوگرم مس ساخته شده (در سایر پکیج‌ها 

در حدود ۴کیلوگرم مس مصرف شده) که باعث بالارفتن بازده حرارتی و کم شدن مصرف سوخت می‌شود. 
سطح مقطع و طول بیشتر این مبدل نسبت به سایرپکیج‌ها باعث بالارفتن حجم ذخیره آب آن شده و 
فتگام قظع‌ بیرق ون کار آفاد مس امقتاای آيگرم خواهيی فافت که یرای خروم ان خیام کافیست: 
همچنین عمل رسوب زدایی در این مبدل‌ها نسبت به مبدل‌های صفحه‌ای آسان تر است. 


مبدل حرارتی در مدل‌های 56/070 - 56/050 - 560045 - 56/040 


مبدل حرارتی در پکیج‌های مدل فوق از نوع فولادی با راندمان بالا بوده و کوثل آب گرم بهداشتی بوسیله 
پیچ به مخزن متصل است بطوریکه کوئل دستگاه قابل تعویض است. 


رسوب گیر الکترونیک 


پکیج‌های آلزان مجهز به رسوبگیر الکترونیک بوده و از رسوب بسیاری از املاح در داخل کوتل مصرفی 
جلوگیری می‌نماید. امواج مغناطیسی باعث می‌ شود ذرات کلسیم و9 سختی موجود در اب پونیزه و دارای 
بارالکتریکی شوند و بصورت معلق در کوثل خارج شوند. 


رسوب زدایی از مبدل حرارتی 


دو شیلنگ به طول تقریبی ۱/۵ متر انتخاب کرده یکی را به ورودی کوئل (آب سرد شهری) و دیگری را 
به خروجی کوئل (آب گرم بهداشتی) متصل نموده یکی از آنها را به دستگاه اسید شوی وصل کرده و 
دیگری را داخل یک ظرف مثلا گالن پلاستیکی ۲۰ لیتری قرار می‌دهیم. در داخل دستگاه اسید شوی 
ابتدا آب معمولی ريخته و مدار کوئل را شستشو می‌دهیم. سپس با جوهر نمک يا اسید کلریدریک رقیق 
شده این کار ۳ انجام می‌دهیم و در نهایت عمل شستشو ۳ بوسیله اسید غلیظ انجام می‌دهیم. 


۱۳ 


مس یت بر 


در هنگام رسوب زدایی بکار بردن نکات ایمنی زیر لازم می‌باشد: 


۵ استفاده از تجهیزات ضد اسید مانند روپوش» ماسک و عینک. 
9 به علت تولید گان بهتر است این فرایند در فضای باز انجام گیرد و یا درب و پنجره ها باز شود. 
٩‏ رسوب زدایی حتما باید توسط نمایندگان مجاز و متخصص صورت پذیرد. 

شیر اطمینان 


وظیفه شیر اطمینان جلوگیری از بالارفتن فشار آب؛ در سیستم می‌باشد. زیرا کر 
فشار سیستم بیش از حد بالا رود موجب ترکیدن لوله ها و سیستم می‌شود. این شیر 
در برابر فشار حساس می‌باشد و هرگاه فشار داخل سیستم به ۳ بار برسد. باز می 
شود و مقداری از اب مدار گرمایش را تخلیه می‌کند تا فشار به زير ۴ بار کاهش یابد. 
شیر اطمینان به منبع کوئلی اصلی دستگاه متصل و در مدار شوفاژ قرار دارد. 


شیر تخلیه فقط در مدل‌های زمینی موجود است. در پایین ترین نقطه دستگاه نصب می شود و بمنظور 
تخلیه آب سیستم مورد استفاده قرار می‌گیرد. 


هواگیر اتوما تیک 

در بالاترین نقطه دستگاه شیر هواگیری اتوماتیک قرار دارد که وظیفه آن خارج کردن 
هوای موجود در سیستم گرمایش بطور خودکار می‌باشد. 

وجود هوا در سیستم مدار گرمایش باعث می‌شود: 


در عملکرد پمپ و گردش آب مدار شوفاژ اختلال ایجاد شود. 
٩‏ ضریب انتقال حرارت کاهش و در نتیجه راندمان کاهش می یابد. 
* . باعث خورندگی مخزن اصلی می‌شود. 


هت 


گردش آب شوفاژ در ردیاتورها توسط پمپ انجام می‌شود. در پکیج‌های آلزان از پمپ 2۸8 ساخت ایلیا 
و یا ۱]0۲۵5لا2) استفاده می‌شود که دارای ۲ سرعت می باشند و در کارخانه روی سرعت بالا تنظیم 
می‌گردد. اين پمپ‌ها بسیار قوی و مقاوم بوده و قادر به گردش آب در رادیاتورها خواهند بود اما درصورت 
استفاده از فن گوئل یا موانساز با افت فعار باه جهث بررسی قابلیت پمپ با متخصضین شرکت ثماسن 
ساضا فرمانیت: قاباه کی اسف که پراي سیم آب رم تاه ان بای معا در ضورت: استفادء 
طولانی از حمام) پمپ باید بصورت موقتی خاموش شود. 
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در لحظه راه‌اندازی اولیه پکیج يا در هنگامیکه به مدت طولانی پمپ 
خاموش بوده. بعلت ناخالصی و مواد موجود در آب ممکن نت محور 


پمپ گیریپاژ و حرکت آن متوقف شود. بنابراین لازم است پیچ موجود 


در جلوی پمپ را باز کرده و با پیچ گوشتی محور پمپ را چند دور در 
جهت فلش( به سمت چپ) به حرکت درآوريم. این کار باعث می‌شود تا 
محور پمپ خلاص شود و براحتی به گردش درآید. 


منیع انبساط 


وظیفه منبع انبساط خنثی کردن افزایش حجم آب است که بر اثر افزايش حرارت آن 
بوجود می‌آید. همچنین تغییرات فشار آب سیستم را تحت کنترل قرار می‌دهد. 


أ شرکت سنانه گرمایشی «آلزان 


منبع انبساط پکیج شامل دو صفحه می‌باشد که در قسمت وسط آن یک دیافراگم لاستیکی وجود دارد. در 
یک طرف صفحه دیافراگمی. هوا و در طرف دیگر آب مدار گرمایشی قرار می‌گیرد. درموقع تنظیم 
فشارهوای منبع» سیستم باید خاموش و آبی در سیستم وجود نداشته باشد. فشار هوا در قسمت دیافراگم 
هوا ۰/۵ بار است. پس از روشن شدن دستگاه در اثر افزايش درجه حرارت آب. فشار آب درون سیستم بالا 
می‌رود. آب مدار گرمایشی به صفحه دیافراگمی فشار وارد می کند و تراکم و حجم طرف دیگر دیافراگم 
کمتر می شود و اجازه افزايش حجم را به سیستم می دهد. این عمل از رسیدن آسیب (ترکیدن) لوله‌ها 


جلوگیری به عمل می‌آورد. هنگامیکه فشار سیستم مرتب و بطور والوهوا 
تکراری افت می‌کند» سیستم دارای یک نشتی است. در صورت عدم نت وین 
توجه آب دستگاه تمام شده و باعث سوختن منبع دستگاه خواهد 
۳ آبگر ۱ 
شته که باید:فر این هگام اقدام فوزن تم اور ۱ 
شوفاژ ارت 
منبع انبساط پکیج‌های آلزان معمولا در ظرفیت‌های ۶-۸ لیتری 
ساخته می‌شود. حجم آب مدار شوفاز حجم آب مدار شوفاژ 
کاهش یافته افزایش یافته 


فشار گاز مورد نیاز برای راهاندازی پکیج ۱۸ میلی بار و حداکثر تا ۲۰ میلی بار می‌باشد. 


نصب فیلتر گاز روی لوله ورودی گاز به منظور جلوگیری از ورود ذرات خارجی الزامی است. 


در مواقعی که لوله‌کشی گاز شهری موجود نیست و بخواهیم از گاز مایع استفاده کنیم. می‌بایست از 
رگلاتور (شیرفشارشکن) ۲کیلوگرم بر ساعت استفاده شود و از انژکتورهایی با قطر سوراخ ۰/۵ و ۰/۷ 
میلیمتر استفاده شود و بیشتر از آن نباشد. استفاده از گاز مایع باید با احتیاط و توسط متخصصین این 
رشته صورت گیرد. فشار گاز مایع ۳۷ میلیمتر ستون آب می‌باشد. در صورت استفاده از سیلندرهای گاز 
کوچک دبی گاز در حین مصرف کاهش می‌یابد و سبب اختلال در حرارت می‌شود. بطور کلی نکات بسیار 
زیادی در خصوص استفاده از گاز مایع می‌بایست مورد توجه قرار گیرد که در این مورد حتما با مهندسین 
شرکت مشورت نمایید و در صورت عدم رعایت آن دستگاه از گارانتی خارج خواهد شد. 


سیستم سوخت رسانی شامل لوله ورودی گاز رسانی. شیر گاز. فیلتر گاز. شیر برقی کنترل گاز: مجموعه 
پیلوت و مجموعه مشعل می‌باشد. 


شرکت نام گرمایشی «آلزان) 


سیامی حاعی 


شیر برقی کنترل گاز 


شیر برقی کنترل گاز در پکیج‌های آلزان, مجهز به ترموکوپل بوده و مدل آن 517820۱10۷۸(ساخت 
ایتالیا) است و بدلیل حساسیت. سادگی و عملکرد سریع نیاز به نگهداری خاصی نداشته و دارای طول عمر 
بسیار بالا می‌باشد. 


گاز پیلوت توسط مگنت و بوسیله برق تولیدی ترموکوپل باز می‌شود و مسیر گاز شعله اصلی با جریان برق 
شهر و توسط آکوستات دستگاه قطع و وصل می‌گردد. در جدول زیر مشخصات فنی شیر آمده است: 


ولتاژ (۷) 0 - 220 
فرکانس (۳2) 50 
دبی ماکزیمم گاز (۳۱3/۳۲) 55 
دبی مینیمم گاز (۳۱3/۳۲) 04 


ترموکوپل 


در ساخت ترموکوپل برای بدست آوردن برق کافی از دو فلز متفاوت مخصوص استفاده می‌کنند. انتهای 
ترموکوپل به مگنتی متصل است. برق تولیدی باعث میدان مغناطیسی در مگنت شده و هسته مگنت را 
هميشه به حالت جذب (بطرف داخل مگنت) نگه می‌دارد. در طرفی از هسته مگنت که آزاد است واشر 
ظریفی نضب شده است: در صورتی که به هر دلیل شطله شاموش یا قلح گرده جریان برق فرموالکتریک 
ایجاد شده توسط ترموکوپل قطع شده. مگنت خاصیت مغناطیسی خود را از دست داده و فنری که پشت 
هسته مگنت قرار دارد آن را به بیرون رانده و واشر آن مسیر اصلی گاز را می‌بندد. به همین دلیل است که 
در هنگام روشن کردن وسایل گاز سوز ترموکوپل‌دار حدود ۲۰ ثانیه باید دکمه آن را نگه داشت تا 
ترموکوپل گرم و برق تولیدی» هسته (سوپاپ) مگنت را در حالت جذب نگه دارد و مسیر گاز باز باقی 
بماند. 


۱۷ 


مس یت بر 


ترموکوپل وسیله‌ای بسیار ضروری از نظر ایمنی وسایل گازسوز می‌باشد زیرا در صورتی که مثلا" گاز 
شبکه قطع شود و مجددا" برگشت داشته باشد. مسیر گاز در داخل شیر کنترل گاز بعلت رها شدن مگنت 
بسته می‌شود و از خروج گاز و خطر آتش‌سوزی و انفجار جلوگیری می‌کند. 


0 1 


ترموکوپل مکنت 


آزمایش سالم بودن ترموکوپل و مگنت 


ترموکوپل را می‌توان به همراه یک مگنت سالم تست نمود با توجه به شکل اگر انتهای ترموکوپل را به 
مگنت متصل نموده و سر ترموکویل را حرارت دهیم و هسته مگنت را با انگشت به داخل فشار دهیم و 
۰ تا ۲۰ انیه نگه داریم. اگر پس از رها کردن. هسته به جای اول خود برنگشته و در حال جذب 


1 ترموکوپل سالم» و در غیر این صورت معیوب است. 


تذکر مهم- با توجه به شکل بالا چون یک سر سیم مگنت به بدنه آن متصل است و همینطور بدنه بیرونی 
ترموکوپل یکی از سیم های هادی جریان محسوب می‌شود. لذا کافیست مهره ترموکوپل به مگنت کمی 
محکم بسته شود تا آزمایش فوق درست بوده و جواب دهد. در اثر خیلی محکم بستن ممکن است جریان 
برق تولید شده توسط ترموکوپل اتصالی پیدا کند. 


نصب ترموکویل : سر ترموکوپل باید در شعله پیلوت قرار گیرد. قرار دادن سر ترموکوپل در شعله اصلی 
مشعل بدلیل اينکه در معرض حرارت بالا قرار خواهد گرفت سبب پایین آمدن عمر ترموکوپل می‌شود. 


سس یت بر 


مجموعه پیلوت 


پیلوت وظیفه روشن نمودن مشعل اصلی را بر عهده دارد. و درصورت 
خاموش شدن شعله شمعک بهردلیلی. نوک ترموکوپل سرد و جریان برق 
ترموکوپل قطع و مسیر گاز در شیر کنترل گاز قطع می‌شود و سیستم 


ایمنی برقرار می‌گردد. 


در بدنه شیر کنترل گاز. خروجی برای گاز رساندن به پیلوت وجود دارد. که بوسیله لوله پیلوت و مهره 
رکه ٩)‏ رزیت شین رن رل میهایت کر مت مکی وله اوه اور چرلرت 
قراردارد که میزان عبور گاز: برای روشن شدن پیلوت توسط سوراخ موجود در وسط آن کنترل می‌گردد. 
پس از انزکتور ساقه پیلوت قرار دارد که روی آن دو سوراخ جهت تنظیم هوای مورد نیاز با گاز تعبیه شده 
ات بروی مداقه یلوتم علاهی پیلوت فرار مارد که هارای به سفق امس کش انم شاف مقایل بیرف 
زن قرار دارد که با جرقه زدن. گاز خروجی از این منفذ مشتعل شده و باعث روشن شدن گاز خروجی از 
منافذ دیگر می‌شود. که یکی از آنها شعله خروجی از خود را به سمت ترموکوپل و دیگری به سمت مشعل 
اصلیء هدایت می‌کند. 


مجموعه مشعل 


مشعل وسیله‌ای است که در زیر محفظه احتراق پکیج نصب 
می‌شود و با مخلوط کردن گاز و هواء. یک اشتعال کامل را 
برای گرم کردن آب (داخل مبدل) بوجود می‌آورد. مشعل 
شامل تعدادی پره می‌باشد که با فاصله معین از یکدیگر قرار می‌گیرند. جریان گاز وارد کلکتور تقسیم گاز 
(مانیفولد) می‌شود و از آنجا توسط انژکتور وارد لوله ونتوری پره مشعل می‌شود و درحین ورود به آن با هوا 
مخلوط می‌شود که به آن هوای اولیه گویند. گاز و هوا پس از مخلوط شدن به سر مشعل می‌رسد و آنگاه 
توسط شعله پیلوت مشتعل می‌گردد و با کمک هوای ثانویه که به داخل محفظه احتراق مکیده می‌شود. 
عمل احتراق بصورت کامل انجام می‌پذیرد. 


برای داشتن احتراق کامل . ۱ متر مکعب گاز نیاز به ۱۶ متر مکعب هوا دارد. 


۱۹ 
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سیاسي حاعی 


۸ +۱ + 0 + ۳2۵ ۲+ 00۵2 + اب ۴ (10۳03) + 0۳۱4 (۱۳۸3) 
۸۲ (۱ 3 8 + 02 3 2) 
پکیج‌های مدل ۹0۸۸50 و 90/70 هم با سوخت گاز و هم با سوخت گازوئیل کار می‌کنند. 
که با توجه به نوع سوخت در این پکیج‌ها از مشعل گازی یا گازوئیلی جداگانه ای که به پکیج 
متصل می‌شود. استفاده می‌گردد (همانطور که در بخش ۲-۲-۲ توضیح داده شد). 


کلاهک مخروطی بالای دستگاه 


وسیله‌ای است برای جمع کردن دود حاصل از احتراق که از لوله‌های مسی خارج می‌شود و هدایت آن به 
لوله دودکش و با فاصله‌ای که با منبع آب گرم دارد نقش سه راهی دمپردار و تعدیل مکش را نیز به عهده 
دارد. همچنین از اتلاف حرارتی جلوگیری می‌کند. 


دود کش 
وسیله‌ای است که جهت تخلیه گازهای حاصل از احتراق از آن استفاده می‌شود. 
اگر دودکش مناسب تباشد یا قطر لوله آن کم باشد و یا در مسیر آن گرفتگی 
و وجود داشته باشد و يا دارای مسیر طولانی افقی و یا شیب منفی باشد. گازهای 


حاصل از احتراق نمی‌توانند به خوبی از دودکش عبورکنند و درنتیجه دود به 
پکیج باز می‌گردد و اثرات منفی و خطرات زیر را به همراه خواهد داشت : 


۱- دودهای سمی حاصل از احتراق به محلی که پکیج در آن قرار دارد وارد شده که بسیار خطرناک بوده 
و باعث ضعف. گیجی و درنهایت خفگی خواهد شد. 


۲- عدم مکش کافی دودکش باعث می‌شود اکسیژن کافی جهت احتراق کامل فراهم نشود درنتیجه 
راندمان حرارتی دستگاه پایین آمده و دستگاه آب گرم دلخواه را نمی‌دهد و مقدار مصرف گاز را زیاد می- 


شدعت مه کرش آلزان) 


یام حاعی 


۳- عدم مکش کافی دودکش باعث بالا رفتن حرارت بدنه و قسمت‌های داخلی پکیج می‌شود که این 
مساله منجر به خراب شدن سریع دستگاه و قطعات آن خواهد شد مخصوصا آسیب شدیدی به مجموعه 


تابلو برق وارد می‌سازد. 


شرایط مناسب دود کش 


قطر دودکش نصب شده به پکیج به هیچ عنوان نباید از قطر خروجی کلاهک مخروطی بالای 
دستگاه کوچکتر باشد و حداقل قطر دودکش باید کلاهک با 

۵ سانتیمتر باشد. 

ارتفاع دودکش از محل نصب دستگاه تا کلاهک 
حداقل باید ۴ متر باشد. 


0- 70 «ساتتیستر 


نصب کلاهک ۲۱ در خروجی دودکش ضروری می 
باشد. جهت نصب کلاهک ۲۱ در روی دودکش باید 
در امتداد جریان باد غالب باشد تا باد داخل آن 


حداقل 4 متر 


کلاهک دودکش باید حداقل ۸۰ - ۷۰ سانتیمتر 
بالاتر از کف پشت بام و اطراف ان باز باشد و در 
مجاورت هیچگونه مانع و دیواری واقع نشده باشد. 
دودکش به هیچ عنوان نباید تغییر مقطع داشته 
باشد. کوچک شدن قطر دودکش حتی در یک نقطه باعث کم شدن مکش آن می‌شود. 

جهت جلوگیری از تشکیل قطرات و همچنین سرد شدن دود که باعث کند شدن خروج دود و یا 
توقف آن می‌شود. جدار خارجی دودکش را عایق بندی نمائید. 

دود کش باید ثابت و محکم باشد و در برابر باده بخار آب و عوامل مکانیکی دیگر مقاوم باشد. 

دود کش از نظر تمیز بودن و گرفتگی مسیر باید هميشه کنترل شود. 

به طورکلی مسیر مستقیم و عمودی بهترین روش برای تخلیه محصولات احتراق می‌باشد و 
دودکش نباید در مسیر خود حالت افقی داشته باشد. ولی در مواردی که مشکلات اجرایی وجود 
داشته باشد و نیاز به تغییر جهت مسیر دود باشد. بهتر است از زانوبی ۴۵ درجه و حداقل پس از 
۰ سانتیمتر لوله عمودی (خروجی از پکیج). انجام گیرد. و قسمت افقی دارای کمترین طول 
نکن بات 
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٩‏ عملکرد خوب دودکش قبل از راه اندازی باید کنترل شود برای کنترل آن. با سوزاندن یک 
روزنامه در ورودی دودکش. می‌توان مکش آن را بطور تقریبی تست نمود. چنانچه شعله آتش 
روزنامه و ذرات سوخته شده. به سرعت داخل دودکش شود. مکش دود کش قابل قبول است. 
همچنین درب جلوی یکیج نباید آنقدر داغ شود که دست را بسوزاند. 


پکیج‌های فن‌دار 


هنگامیکه دود کش مناسبی برای دستگاه وجود نداشته باشد. پکیج 
های فن‌دار آلزان پیشنهاد می‌شود. که در اینصورت نیز احتیاج به 
دودکش جهت تخلیه گازهای حاصل از احتراق می‌باشد. 


فن در بالای محفظه احتراق قرار دارد و وظیفه آن خروج اجباری 


در پکیج‌های آلزان برای دستگاه‌های تا ظرفیت حرارتی ۳۵۰۰۰ کیلوکالری در ساعت. از فن ۳۳ وات و 
برای ظرفیت‌های بالاتر از فن ۵۲ وات استفاده می‌شود. 


بین فن و پرشرسوئیچ یک شیلنگ رابطی وجود دارد. در اثر جریان عبور هوا اختلاف فشار ایجاد شده و 
پلاتین موجود در پرشر سوئیچ را در حالت وصل جریان الکتریکی قرار می‌دهد. در اثر از کار افتادن فن یا 


۴-۴- سیستم برق و سیم کشی 
قسمت‌های تشکیل دهنده تابلوی فرمان برقی دستگاه عبارت‌اند از: 


ترمومتر مانومتر, کلید برق اصلی. شستی جرقه زن. فیوز: کلید پمپ. چراغ پمپ چراغ مشعل و آکوستات. 


و 0 
جرا جرا کلید قبوز فندک و 
تر مومترمانومتر 


1 
شرعت مه کرایشی آلزان 


سیامي حاص 


ترمومتر: دمای آب موجود در منبع پکیج را نشان می‌دهد. درجه بندی آن از ۰ تا ۱۲۰ درجه سانتیگراه 


مانومتر: فشار آب منبع پکیج را نشان می‌دهد. درجه بندی آن از ۰ تا ۴ بار می‌باشد. 


آکوستات: در واقع ترموستات اصلی دستگاه است که در دمایی که کاربر برای آن تعیین می‌کند. عمل 
کرده فرمان قطع برق مشعل را می‌دهد و از ۲۰ تا ٩۰‏ درجه سانتیگراد مدرج است. 


ترموستات حد : درصورت عمل نکردن آکوستات دستگاه و رسیدن دمای آب منبع به حدود ۱۰۰ 
درجه سانتیگراد. ترموستات حد عمل کرده و دستگاه را خاموش می‌کند. در این صورت می‌بایست عملکرد 
آکوستات روی درجه‌های مختلف بررسی شود. برای روشن شدن محجدد دستگاه باید آنرا خاموش و روشن 


کرد. 
سیم کشی برق تابلو 


دیاگرام و مدارهای برقی مطابق شکل زیر است که کنترل انشعابات آن با توجه به شکل قابل بررسی و 
عیب یابی می‌باشد. 


۴-۳-۱ اتصال برق در پکیج‌های زمینی گازی و گازوئیلی مدل ۹6۷150,66170 


به منظور استفاده از مشعل‌های گازوتیلی یک سیم دو رشته‌ای (سفیدرنگ) دارای فاز و نول وجود دارد 
که به آسانی به مشعل گازوئیلی و یا گازی فن‌دار متصل می‌شود که فاز مربوطه از آکوستات پکیج فرمان 
۳۳ 
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قطع و وصل می‌گیرد. اما درصورت استفاده از مشعل گازی آلزان یک کابل دو رشته‌ای (سیاه رنگ) شامل 
یک رشته سیم فاز مستقیم جهت تغذیه جرقه زن مشعل گازی آلزان و دیگری سیم اتصال به زمین (ارت) 
نیز موجود می‌باشد که نحوه اتصال سیم و کابل دو رشته ذکرشده به ترمینال برق مشعل مطابق شکل 
صورت می‌گیرد و بدیهی است این کابل دو رشته (سیاه رنگ) جهت استفاده از مشعل گازوئیلی و یا گازی 
فن‌دار کاربردی ندارد. 


ارت 
(دو رشنه سیم مخصوص 
اتصال به متعل کازی آلزان) 


فاز مستقیم جهت جرقه زن حعل کازی آلزان 


۵- تعمیر و نگهداری 


۵-۱- نکات مربوط به کنترل و نگهداری دستگاه 

٩‏ مهم در تابستان و هم در زمستان فشار آب کنترل شود که پایین‌تر از ۱ بار نياید و پکیج بدون آب 
نماند. درصورت پایین آمدن, با بازکردن شیر پرکن آنرا به ۱ بار می‌رسانیم. 

٩‏ کنترل حرارت بدنه پکیج (مخصوصا در تابستان). درصورت مشاهده حرارت غیرعادی. مراتب را به 
متخصصین شرکت اطلاع دهید. 

* _ در تابستان پمپ را هفته‌ای دو بار به مدت ۳۰ انیه روشن نمایید تا از گریپاز آن جلوگیری به عمل 
آید. 

* _ کلاهک ۲۱ دودکش در پشت بام کنترل شود. 

٩‏ _ هیچ نشتی آب در سیستم لوله کشی, رادیاتورها و پکیج وجود نداشته باشد. 

۶ _ به محض کم شدن مقدار دبی (آبدهی) آب گرم بهداشتی نسبت به آب سرد. مراتب را به متخصصین 
شرکت اطلاع دهید. 

٩‏ _ از قرار دادن هرگونه وسایل گازسوز در زیر پکیج جدا خودداری نمایید. 

* _ از قرار دادن فن‌های قوی مانند کولر و اواع هواکش در مجاورت دستگاه پکیج خودداری نمائید. زیر 
این فن‌ها در مکش دودکش اخلال ایجاد می‌کنند و باعث می‌شوند گازهای «حاصل از احتراق) 
خروجی از پکیج بصورت طبیعی از طریق دودکش تخلیه نشوند و در نتیجه به فضای داخلی خانه 
کم وت 
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سیامس خاس 


٩‏ درصورت مشاهده هرگونه اشکال فنی قبل از هر کاری حتما با متخصصین شرکت مشورت نمایید. 


۵-۳- جدول عیب پابی 


۱- زرد بودن شعله 
مش 


۳- رادیاتورها گرم 
نمی‌شوند(شعله 
تشکیل می‌شود) 


۱- دود کش مکش خوبی ندارد. 

۲- نبودن هوای کافی در محیط. 

۳- مشعل‌ها کتیف شدند. 

۴- تناسب نداشتن قطر انژکتور 
مشعل با نوع گازمصرفی. 

۵- دوده داشتن داخل دیگ و 


دود کش. 


۱- وجود نشتی آب در پکیج و 
متعلقات آن. 


۲ وجود نشتی آب در مسیر لوله- 


کشی يا رادیاتورها. 


۱ مسیر رفت و برگشت رادیاتورها 
بسته است. 

۲- وجود هوا در داخل رادیاتورها و یا 
۳- پمپ آب را به خوبی گردش نمی- 
دهد. 


۴- فشار آب دستگاه پایین است. 


۱- بررسی مسیر و قطر دودکش. 

۲- وارد کردن هوای تازه (از طریق تعبیه 
دریچه) به محل پکیج. 

۳- تمیز کردن مشعل. 

۴- قطر سوراخ انژکتورها کنترل شود. 


۵- تمیز کردن دود کش و دیگ. 


۱- پکیج و اتصالات آن از نظر نشتی کنترل 
گردد. 

۲- رادیاتورها و کلیه مسیر لوله‌کشی و 
رادیاتورها از نظر نشتی کنترل گردد. 


۱- والو رفت و برگشت رادیاتورها را باز کنید. 


۲- هواگیری کردن رادیاتورها و لوله کشی 
شوفاژ- بررسی هواگیر اتوماتیک پکیج. 

۳- بررسی پروانه و رفع عیب از پمپ (رجوع 
شود به عیب شماره ۱۸). 

۴- توسط شیر پرکن فشار را به مقدار لازم 
پرسانید. 
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سیامي خاعی 


۵- رفت و برگشت رادیاتورها اشتباه 


به پکیج وصل 6 


۱- داخل لوله مسی کوثئلی رسوب 
گرفته. انتقال حرارت بخوبی صورت 


نمی گیرد. 
۲- کم بودن دمای آب دیگ. 


۳- کم بودن قدرت مشعا 


۴- عدم مکش کافی دودکش که 
باعث می‌شود هوا و اکسیژن کافی 
تامین نشود و سبب خام سوزی و کم 
شدن راندمان حرارتی دیگ گردد. 

۵- خفه بودن فضای نصب بعلت عدم 
ورود هوای تازه برای احتراق کامل که 
باعث می‌شود هوا و اکسیژن کافی 
تامین نشود و سبب خام سوزی و کم 
شدن رآندمان حرارتی دیگ گردد. 


۶- سرد بودن بیش از حد آب ورودی. 


۷- بالا بودن دبی آب ورودی (هرچه 
دبی آب بیشتر باشد. گرما و درجه 
حرارت آب کمتر می‌گردد). 

۸- کم بودن فشار گاز ورودی. 


۵- رفت و برگ کشت ر درست وصل . 


۱- رسوب زدایی از لوله کوئلی مسی 


(بخش ۴-۱). 


۲- تنظیم دما بالای ۷۵ درجه سانتیگراد. 
۳- بررسی فشار گاز و قطر انژکتورهای 
۴ بررسی مسیر دودکش و اطمینان از 
مناسب بودن نصب و قطر آن- نصب فن. 


۵- نصب دستگاه در محلی که ورود هوای 
تازه برای احتراق وجود داشته باشد و يا 
نصب و تنظیم دریچه ورود هوای تازه به 


محل. 


۶- دبی آب سرد ورودی کم شود (شیر کم 
باز شود). 
۷- دبی آب سرد ورودی کم شود (شیر کم 


باز شود). 


۸- الف) بررسی فشار گاز در محل کنتر گاز 
و رگلاتور گاز. 

ب)کنترل لوله و شیلنگ‌های ورودی گاز 
(شیلنگ نباید دارای مسیر پر پیچ و خم. 


۶- وجود صدا در 
مدار گرمایش 


۱- وجود هوا در سیستم. 
۲ فشار آب کم شده. 


وس کرمایشی «آلزان! 
سیاسی حاس 


طول زیاد و افت فشار بالا باشد). 


ج) بیشتر کردن فشار گاز روی شیر برقی 
کنترل گاز (بخش ۲-۲) 

# با نصب مخزن ذخیره و یا قرار دادن مبدل 
حرارتی انویه در مدار. می‌توانیم به آب 


۱- مدار گرمایش را هواگیری نمایید. 
۲- با شیر پرکن فشار را بالا ببرید. 


سس تست بو 
سیامی حاصس 


#۸- فشار دستگاه 


بالا می‌رود 


۰- شعله از زیر 


دیگ بیرون می‌زند 


۱- شیر پرکن خراب است و در حالت 
پسته: آبت رد هی کته 


۲- کوئل آب بهداشتی سوراخ است. 


۱- دوده گرفتن لوله های عمودی 
خروج گاز حاصل از احتراق و یا 
دود کش. 

۲- استفاده بیش از حد زانو و طول 
بلند در لوله افقی دود کش. 

۳- فشار گاز زیاد است. 


۴- نداشتن کلاهک !۲ 

۵- در اثر گرمای زیاد در قسمت 
انتهایی دودکش و خنک بودن قسمت 
ابتدایی آن. دودکش بصورت معکوس 
عمل کرده ۰ 


۲- تعویض کوئل در مدلهای -۸۸40-۸۸45 
۸۸50-0۵ 

و تعویض مبدل حرارتی در مدلهای -۸۸20 
5.-۸۸24-۸30 


۱- تمیز کردن لوله‌های عمودی خروج گاز 


۲- استفاده از دود کش مناسب. 


۳- تنظیم توان گاز بوسیله پیچ تنظیم شیر 
کنترل گاز. 

۴- نصب کلاهک !۲ 

۵ نصب فن روی پکیج . 


۱- هنگام وزش باد 


دستگاه 


ِ‌ 


می‌شود 


خاموش 


ع- وجود هواکش قوی در محلی که 


۱- نداشتن کلاهک !۲ 

۲- نبودن کلاهک ۲۱ در امتداد جریان 
باد. 

۳- مناسب نبودن ساختار کلاهک ۲ 


۱- شعله پیلوت کوتاه بوده و 
ترموکوپل در شعله شمعک کمملا 
غوطه ور نیست. 


۲ اتضال ساره ترموگوین پمیکیت 
ترموکوپل محکم نیست. 

۴- مگنت ترموکوپل خراب است. 

۵- شستی استوانه ای شیر کنترل گاز 
کاملا به داخل فشار داده نشده است. 
مین ات زیر ۷ مستي استوانه ای 
روی شیر کنترل گاز جسم خارجی 


وجود داشته باشد. 


۱- خراب بودن ترموستات 


۱- داخل لوله مسی مبدل رسوب 
گرفته است 
۲- در نقطه اتصالات» واشر جلوی 


خروج آب را گرفته است 


شکت مه کرمیشی آلزان؛ 
۶- رساندن هوای لازم به پکیچ» و درصورت 
لزوم قطع هواکش 


۲-تنظیم جهت کلاهک !۲ 


۳- هرکدام از ۴ لبه‌های کلاهک !۲ باید 
حداقل ۲۵ سانتیمتر باشد. 


۱- توسط پیچ پیلوت روی شیر کنترل یا 
سوراخ تنظیم پیلوت. گاز پیلوت را بگونه ای 
تنظیم کنید که شعله شمعک کاملا سر 
ترموکوپل را بپوشاند. 

۲- ترموکوپل تعویض گردد. 

تا هه نهک ره کی 


یکت ترموتویل را تعویض کین 
۵- شستی استوانه ای را کاملا به داخل فشار 


دهید. 


۶ بررسی شستی استوانه ای روی شیر 


کنترل گاز و اطمینان از تمیز بودن آن. 


۱- رسوب زدایی از مبدل (بخش ۱ - ۴) 


۲- بررسی اتصالات خروجی و گرفتگی‌های 
متتتیر 


تسه گرمایشی رآلزان؛ 
سهامی خاعی 


۶- آب دادن ۱- در اثر رسوب گذاری داخل هواگیر ۱- تمیز نمودن هواگیر در صورت امکان و یا 
هواگیر اتوماتیک ائوماتیک یا خرابی واشر آن وا 


۸- پمپ کارنمی- ۱- نرسیدن برق به پمپ ۱- مسیر برق از کلید تا پمپ کنترل شود. 
کند ۲- گریپاژ بودن پمپ ۲- مهره وسط پمپ باز و رفع گریپاژ شود. 
۳- سوختن پمپ ۳- تعویض پمپ 


۰- شمعک روشن ۱- در شیر کنترل گاز علامت شعله ۱- قرار دادن علامت شعله روی علامت 
است ولی شعله روی علامت مساوی قرار ندارد. مساوی. 
اصلی تشکیل نمی- ۲- بوبین برقی داخل شیر کنترل گاز ۲- تعویض شیر برقی کنترل گاز. 
شود سوخته. 
۳- آکوستات خراب است و فرمان ۳- تعویض آکوستات. 


وسته گرمایشی «آلزان؛ 
سیاسی حاس 


برق به بوبین رانمی‌دهد. 
۴- مسیر برق آکوستات تا بوبین برقی ۴- بررسی مدار برق آکوستات تا بوبین. 


قطع است. 


۲ پکیج سوراخ ۱- پکیج در اثر کنترل نکردن درجه ۱- جوشکاری مخزن و یا تعویض مخزن 
شده و آب از مخزن مانومتر بدون آب کارکرده و مخزن 
چکه می‌کند. سوراخ شده. 

۱ 

هیدرولیک و قرار گرفتن آن در 

مجاورت اکسیژن مخزن پکیج دچار 

زنگ زدگی شده و سریع سوراخ می- 


شود. 


۴- فشار آب در ۱1- فشار هوا در منبع انبساط کم ۱- با کمک تلمبه باد و فشارسنج می‌توان 
اثر بالا پایین شدن است. فشار هوا را به ۱ بار افزایش داد. 
دماء دائما کم و زیاد ۲- منبع انبساط خراب است ۲- تعویض منبع انبساط 


ین یود (دیافراگم سوراخ است) 


‌ شرکت سنانع گرمایشی (آلزان 


/ عواملی که باعث می‌شود دستگاه از گارانتی خارج شود 


عدم وجود دود کش مناسب طبق شرایط مندرج در این دفترچه. 

نصب و راه اندازی توسط افراد غیر مجاز. 

عیوب ناشی از نوسانات برق (دستگاه باید محافظ الکترونیکی کنترل برق داشته باشد). 

عدم شستشوی کامل مسیر لوله‌کشی که از موارد نصب نبوده و تنها با اخذ اجرت جداگانه توسط 
نصاب پکیج قابل انجام می‌باشد. 

نصب فیلتر گاز و رسوب گیر آب الزامی بوده و درصورت عدم نصب و آسیب پکیج به اين دلیل. 
دستگاه از گارانتی خارج می‌شود. رسوب گرفتن پکیج در اثر املاح آب شامل گارانتی نمی‌شود. 
استفاده از شیلنگ‌هاء شیرها و اتصالات استاندارد الزامی می‌باشد. شیلنگ‌ها و شیرها و اتصالات 
نامرغوب با قطر داخلی کم سیب آتتیه دستگاه می‌شود. 

مسدود کردن شیر اطمینان با دریوش. 

کارکرد دستگاه در فشار پایین‌تر از ! بار و بدون آب ماندن پکیج. 

عیوب ناشی از یخ زدگی دستگاه (يخ زدن دستگاه در زمستان و قرار گرفتن در مجاورت دمای زیر 
روشن ماندن پمپ در حالت گریپاز و عدم رفع سریع گریپاز. 

عدم اطلاع رسانی سریع به شرکت در هنگام بروز هرگونه اشکال فنی در دستگاه و استفاده از افراد 


در صورت نیاز به خدمات پشتیبانی با شماره تلفن‌های زیر تماس حاصل فرمایید. 
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